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Ηράκλειο, 29/01/2013
Αρ. πρωτ. 722
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υπολογιστικών μονάδων - περιφερειακών συσκευών και αναλωσίμων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»-Υποέργο 3 «Αναλώσιμα-Εξοπλισμός» και κα 3555 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.886,18 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ - 22.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τα  προς προμήθεια είδη έχουν ως εξής:
1. Ομάδα Α: Εξοπλισμός και αναλώσιμα 
1.1. Εξοπλισμός

1.1.1. Δυο (2) πολυμηχανήματα
1.1.2. Ένα (1) φωτοτυπικό
1.1.3. Έξι (6) κεντρικές μονάδες μαζί με οθόνες
1.1.4. Δέκα (10)  laptop
1.1.5. Δύο (2) τηλέφωνα
1.2. Αναλώσιμα εξοπλισμού
1.2.1. Αναλώσιμα πολυμηχανήματος

1.2.1.1. Δύο (2)Τόνερ

1.2.1.2. Ένα (1) Drum
1.2.2. Αναλώσιμα φωτοτυπικού

1.2.2.1. Τέσσερα (4)Τόνερ

1.2.2.2. Ένα (1) Developer
1.2.2.3. Ένα (1) Drum
Η ανάλυση των ειδών καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές δίνονται στο παράρτημα Α της πρόσκλησης.

2. Ομάδα Β: Γραφική ύλη: Τα  είδη της γραφικής ύλης αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Β της πρόσκλησης
II. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 17.886,18 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ - 22.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:
Ομάδα Α-Εξοπλισμός και αναλώσιμα: 13837,18 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 17020 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
 Ομάδα Β-Γραφική ύλη: 4049 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ - 4980 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου Κρήτης .
III. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπεριλαμβάνουν στην προσφορά τους :
· Για την ομάδα Α - Εξοπλισμός και αναλώσιμα: Συμπληρωμένους τους πίνακες συμμόρφωσης του παραρτήματος Α
· Για την ομάδα Β -Γραφική ύλη τον παρακάτω πίνακα :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

	Α/Α
	Είδος/Περιγραφή είδους
	Συσκευασία
	Τιμή ανά συσκευασία 
	Συνολική τιμή

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά που θα αφορά στο σύνολο των ειδών της πρόσκλησης ή στο σύνολο των ειδών μιας τουλάχιστον ομάδας. 

Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Τετάρτη 13/02/2012 και ώρα 14:30 στα κάτωθι στοιχεία:
Ειδικός Λογαριασμός 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βούτες, Κτίριο Διοίκησης,

70013 Ηράκλειο Κρήτης

Υπόψη κ. Μαρία Καλυβά    
φαξ: (+30) 2810 393130
E-mail: kaliva@elke.uoc.gr                                                                                                                                                                                        

με την ένδειξη για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 722/29.01.2013
Πληροφορίες:

1. Για διαδικαστικά θέματα κ. Μαρία Καλυβά, Τηλ. (+30) 2810 393156 & 393171, φαξ: (+30) 2810 393130, E-mail: kaliva@elke.uoc.gr, γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

2. Για τις προδιαγραφές : κ.Βασιλάκη Ειρήνη  Τηλέφωνο: 2810394594
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
του Πανεπιστημίου Κρήτης
Γεώργιος Τζιρίτας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: 1.ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ -ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ A.1: Φορητός Υπολογιστής 17’’

	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική Απαίτηση
	Απάντηση 

	ALAPTOP
	 
	 
	 

	ALAPTOP1
	Απαιτήσεις
	 
	 

	ALAPTOP1.1
	Όλα τα laptop θα πρέπει να συνοδεύονται από τσάντα μεταφοράς
	NAI
	 

	ALAPTOP1.2
	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα
	ΝΑΙ
	 

	ALAPTOP1.3
	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	 

	ALAPTOP1.4
	Για όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας θα πρέπει να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	 

	ALAPTOP1.5
	Για όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον τριετής εγγύηση καλής λειτουργίας
	ΝΑΙ
	 

	ALAPTOP1.6
	Οι υπηρεσίες υποστήριξης της εγγύησης θα πρέπει να προσφέρονται εντός Κρήτης, ώστε να μην απαιτείται η μεταφορά του εξοπλισμού σε μακρινές αποστάσεις. 
	ΝΑΙ
	 

	ALAPTOP1.7
	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά παρελκόμενα καλώδια, drivers, κλπ
	ΝΑΙ
	

	ALAPTOP2
	Χαρακτηριστικά
	 
	 

	ALAPTOP2.1
	Μέγεθος Οθόνης
	>=17''
	 

	ALAPTOP2.2
	Ανάλυση Οθόνης
	1920x1080 ή καλύτερη
	 

	ALAPTOP2.3
	Υποστήριξη 2 πυρήνων
	ΝΑΙ
	 

	ALAPTOP2.4
	Αυτόνομη κάρτα γραφικών με τουλάχιστον 1GB μνήμη
	ΝΑΙ
	 

	ALAPTOP2.5
	Επεξεργαστής Core i7 ή ισοδύναμος
	ΝΑΙ
	 

	ALAPTOP2.6
	Χωρητικότητα Μνήμης RAM
	>=8GB
	 

	ALAPTOP2.7
	Τύπος Μνήμης RAM
	DDR3 ή καλύτερο
	 

	ALAPTOP2.8
	Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου
	>=500GB
	 

	ALAPTOP2.9
	Μέγιστη Μνήμη Γραφικών
	έως 1340ΜB
	 

	ALAPTOP2.10
	Οπτικά Μέσα
	DVD-RW Dual Layer ή καλύτερ
	 

	ALAPTOP2.11
	Λειτουργικό σύστημα
	Windows 8
	 

	ALAPTOP2.12
	Κάμερα
	ΝΑΙ
	 

	ALAPTOP2.13
	Ενσωματωμένα Ηχεία
	ΝΑΙ
	 

	ALAPTOP2.14
	Ενσωματωμένη Κάρτα Ενσύρματου Δικτύου
	ΝΑΙ
	 

	ALAPTOP2.15
	Ταχύτητα Ενσωματωμένης Κάρτας Ενσύρματου Δικτύου
	10/100/1000 Mbps
	 

	ALAPTOP2.16
	Ενσωματωμένη Κάρτα Ασύρματου Δικτύου
	ΝΑΙ
	 

	ALAPTOP2.17
	Ταχύτητα Ενσωματωμένης Κάρτας Ασύρματου Δικτύου
	>= 54 Mbps
	 

	ALAPTOP2.18
	Υποστήριξη Πρωτοκόλλων 802.11a/b/g/n Ενσωματωμένης Κάρτας Ασύρματου Δικτύου
	ΝΑΙ
	 

	ALAPTOP2.19
	Ενσωματωμένη Θύρα Εξόδου VGA
	ΝΑΙ
	 

	ALAPTOP2.20
	Ενσωματωμένη Θύρα Εξόδου Ακουστικών
	ΝΑΙ
	 

	ALAPTOP2.21
	Ενσωματωμένη Θύρα Εισόδου Μικροφώνου
	ΝΑΙ
	 

	ALAPTOP2.22
	Ενσωματωμένες θύρες USB (2 ή 3)
	>= 3
	 


ΠΙΝΑΚΑΣ A.2: Φορητός Υπολογιστής 15.6’’

	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική Απαίτηση
	Απάντηση 

	BLAPTOP
	 
	 
	 

	BLAPTOP1
	Απαιτήσεις
	 
	 

	BLAPTOP1.1
	Όλα τα laptop  θα πρέπει να συνοδεύονται από τσάντα μεταφοράς
	NAI
	 

	BLAPTOP1.2
	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα
	ΝΑΙ
	 

	BLAPTOP1.3
	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	 

	BLAPTOP1.4
	Για όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας θα πρέπει να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	 

	BLAPTOP1.5
	Για όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον τριετής εγγύηση καλής λειτουργίας
	ΝΑΙ
	 

	BLAPTOP1.6
	Οι υπηρεσίες υποστήριξης της εγγύησης θα πρέπει να προσφέρονται εντός Κρήτης, ώστε να μην απαιτείται η μεταφορά του εξοπλισμού σε μακρινές αποστάσεις.
	ΝΑΙ
	 

	BLAPTOP1.7
	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά παρελκόμενα καλώδια, drivers, κλπ
	ΝΑΙ
	

	BLAPTOP2
	Χαρακτηριστικά
	 
	 

	BLAPTOP2.1
	Μέγεθος Οθόνης
	>=15''
	 

	BLAPTOP2.2
	Ανάλυση Οθόνης
	1366x768 ή καλύτερη
	 

	BLAPTOP2.3
	Επεξεργαστής Core i3 ή καλύτερος
	ΝΑΙ
	 

	BLAPTOP2.4
	Αυτόνομη ή και ενσωματωμένη κάρτα γραφικών
	ΝΑΙ
	 

	BLAPTOP2.5
	Υποστήριξη HD Video
	NAI
	 

	BLAPTOP2.6
	Χωρητικότητα Μνήμης RAM
	>=4GB
	 

	BLAPTOP2.7
	Τύπος Μνήμης RAM
	DDR3 ή καλύτερο
	 

	BLAPTOP2.8
	Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου
	>=500GB
	 

	BLAPTOP2.9
	Οπτικά Μέσα
	DVD-RW
	 

	BLAPTOP2.10
	Υποστήριξη DVD formats
	DVD-R/DVD-RW και DVD+R/DVD+RW
	 

	BLAPTOP2.11
	Λειτουργικό σύστημα
	Windows 7ή νεότερο
	 

	BLAPTOP2.12
	Κάμερα
	ΝΑΙ
	 

	BLAPTOP2.13
	Ενσωματωμένα Ηχεία
	ΝΑΙ
	 

	BLAPTOP2.14
	Ενσωματωμένη Κάρτα Ενσύρματου Δικτύου
	ΝΑΙ
	 

	BLAPTOP2.15
	Ταχύτητα Ενσωματωμένης Κάρτας Ενσύρματου Δικτύου
	10/100/1000 Mbps
	 

	BLAPTOP2.16
	Ενσωματωμένη Κάρτα Ασύρματου Δικτύου
	ΝΑΙ
	 

	BLAPTOP2.17
	Ταχύτητα Ενσωματωμένης Κάρτας Ασύρματου Δικτύου
	>= 54 Mbps
	 

	BLAPTOP2.18
	Υποστήριξη Πρωτοκόλλων 802.11a/b/g/n Ενσωματωμένης Κάρτας Ασύρματου Δικτύου
	ΝΑΙ
	 

	BLAPTOP2.19
	Ενσωματωμένη Θύρα Εξόδου VGA
	ΝΑΙ
	 

	BLAPTOP2.20
	Ενσωματωμένη Θύρα Εξόδου Ακουστικών
	ΝΑΙ
	 

	BLAPTOP2.21
	Ενσωματωμένη Θύρα Εισόδου Μικροφώνου
	ΝΑΙ
	 

	BLAPTOP2.22
	Ενσωματωμένες θύρες USB (2 ή 3)
	>= 3
	 


ΠΙΝΑΚΑΣ A.3: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική Απαίτηση
	Απάντηση 

	UNIT
	 
	 
	 

	UNIT1
	Απαιτήσεις
	 
	 

	UNIT1.1
	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	 

	UNIT1.2
	Το προτεινόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης
	ΝΑΙ
	

	UNIT1.3
	Για όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας θα πρέπει να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	 

	UNIT1.4
	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα
	ΝΑΙ
	 

	UNIT1.5
	Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών με απόκριση σε μία εργάσιμη ημέρα.
	ΝΑΙ
	

	UNIT1.6
	Οι υπηρεσίες υποστήριξης της εγγύησης θα πρέπει να προσφέρονται εντός Κρήτης, ώστε να μην απαιτείται η μεταφορά του εξοπλισμού σε μακρινές αποστάσεις.
	ΝΑΙ
	 

	UNIT1.7
	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά παρελκόμενα καλώδια, drivers, κλπ
	ΝΑΙ
	 

	UNIT2
	Χαρακτηριστικά
	 
	 

	UNIT2.1
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	 

	 
	Ποιοτικές Προδιαγραφές
	 
	 

	UNIT2.1
	Συμβατότητα με τουλάχιστον μία ελεύθερρη διανομή Linux.Aν υπάρχει πιστοποίηση (certification) από τον φορέα της διανομής Linux, στο σύνολο του συστήματος, η προσφορά θα βαθμολογηθεί θετικότερεα.
	ΝΑΙ
	 

	UNIT2.2
	Συμβατότητα με Windows
	ΝΑΙ
	 

	UNIT2.3
	Πιστοποιήσεις, υποχρεωτικά CE,  Energy Star, FCC Class B. Επιπλέον πιστοποιήσεις θα βαθμολογηθούν θετικότερα.
	ΝΑΙ
	 

	UNIT2.4
	Μέγιστη, πιστοποιημένη για όλο το σύστημα, εκπομπή ακουστικού θορύβου σε κατάσταση IDLE.
	<=30db
	 

	UNIT2.5
	Μέγιστη, πιστοποιημένη για όλο το σύστημα, εκπομπή ακουστικού θορύβου σε κατάσταση Λειτουργίας Δισκου (HDD Activity).
	<=30db
	 

	UNIT2.6
	Μέγιστη, πιστοποιημένη για όλο το σύστημα, εκπομπή ακουστικού θορύβου σε κατάσταση Λειτουργίας Οπτικού Δισκου (CD/DVD Activity).
	<=39db
	 

	UNIT2.7
	Μέγιστη, πιστοποιημένη για όλο το σύστημα, εκπομπή ακουστικού θορύβου σε κατάσταση 90% φόρτου του επεξεργαστή.
	<=30db
	 

	 
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	 
	 

	UNIT2.8
	Tροφοδοτικού 85+ efficiency
	NAI
	 

	UNIT2.9
	Υποστηριζόμενη Τάση Λειτουργίας
	220V ± 15%
	 

	UNIT2.10
	Ελάχιστη απόδοση τροφοδοτικού σε θερμοκρασία 25ºC
	>=75%
	 

	UNIT2.11
	Επεξεργαστής
	τουλάχιστον core-i3 ή ισοδύναμος
	 

	UNIT2.12
	Αριθμός Επεξεργαστών (chips)
	>=1
	 

	UNIT2.13
	RAM: >=4GB. Να διατεθούν στον ελάχιστο δυνατό αριθμό modules.
	ΝΑΙ
	 

	UNIT2.14
	Πρωτόκολλο Επικοινωνίας μνήμης
	DDR3 ή καλύτερο
	 

	UNIT2.15
	Κάρτα γραφικών με μέγιστη υποστήριξη ανάλυσης τουλάχιστον 1600x1200 (on board αποδεκτή)
	NAI
	 

	UNIT2.16
	Αριθμός Σκληρών Δίσκων
	>=1
	 

	UNIT2.17
	Τύπος Σκληρού Δίσκου
	SATA 3Gbps ή καλύτερο
	 

	UNIT2.18
	Μέγεθος Σκληρού Δίσκου (καθενός καθενός χωριστά, όχι στο σύνολό τους αθροιστικά)
	>=500 GB
	 

	UNIT2.19
	DVD Recorder, +, -, double layer
	NAI
	 

	UNIT2.20
	Πληκτρολόγιο
	ΝΑΙ
	 

	UNIT2.21
	Οπτικό Ποντίκι wheel
	ΝΑΙ
	 

	UNIT2.22
	Εξωτερικά Ηχεία
	ΝΑΙ
	 

	UNIT2.23
	Κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet (on board είναι αποδεκτή) ή ταχύτερη
	NAI
	 

	UNIT2.24
	Κάρτα Ήχου (on board είναι αποδεκτή)
	ΝΑΙ
	 

	UNIT2.25
	Θήρες USB, επιπλέον θύρες θα βαθμολογηθούν θετικότερα
	NAI
	 

	UNIT2.26
	Υποδομή φυσικού κλειδώματος τύπου Kensington Lock, στο κουτί του υπολογιστή
	ΝΑΙ
	 

	 
	Συνοδευτικός Εξοπλισμός
	 
	 

	UNIT2.27
	Όλα τα απαραίτητα καλωδια σύνδεσης
	ΝΑΙ
	 

	UNIT2.28
	Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια
	ΝΑΙ
	 

	UNIT2.29
	Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών
	ΝΑΙ
	 

	UNIT2.30
	Τεκμηρίωση συνοδευτικού λογισμικού
	ΝΑΙ
	 

	UNIT2.31
	Λειτουργικό σύστημα
	Windows 7 Professional
	


ΠΙΝΑΚΑΣ A.4: Οθόνη Η-Υ

	Α/A
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική Απαίτηση
	Απάντηση 

	MNTR
	 
	 
	 

	MNTR1
	Απαιτήσεις
	 
	 

	MNTR1.1
	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα
	ΝΑΙ
	 

	MNTR1.2
	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	 

	MNTR1.3
	Για όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας θα πρέπει να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	 

	MNTR1.4
	Για όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον τριετής εγγύηση καλής λειτουργίας, εκτός αν προδιαγράφεται ρητά διαφορετικά
	ΝΑΙ
	 

	MNTR1.5
	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά παρελκόμενα καλώδια, drivers, κλπ
	ΝΑΙ
	 

	MNTR2
	Χαρακτηριστικά
	 
	 

	MNTR2.1
	Κατασκευαστής
	Να αναφερθεί
	 

	MNTR2.2
	Μοντέλο
	Να αναφερθεί
	 

	MNTR2.3
	Τεχνολογία Οθόνης
	LCD ή καλύτερη
	 

	MNTR2.4
	Λόγος Διαστάσεων (Aspect ratio)
	16:10
	 

	MNTR2.5
	Μέγεθος διαγωνίου
	22''
	 

	MNTR2.6
	Ανάλυση (συνιστώμενη)
	1680 x 1050 ή καλύτερη
	 

	MNTR2.7
	Φωτεινότητα
	≥300cd/m²
	 

	MNTR2.8
	Αντίθεση
	≥1000:1 (τυπική)
	 

	MNTR2.9
	Συχνότητα λειτουργίας (τουλάχιστον)
	Ορίζόντια: 31.5 - 83 khz, Κάθετα: 50 -  76 hz
	

	MNTR2.10
	Γωνία Θέασης
	≥170° / 160°
	 

	MNTR2.11
	Χρόνος απόκρισης
	<= 5ms
	

	MNTR2.12
	Μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel pitch)
	0.282 mm ή μικρότερο
	

	MNTR2.13
	Ενσωματωμένη δυνατότητα ήχου 
	2 x 1,5 Watt τουλάχιστον
	

	MNTR2.14
	Συνδεσιμότητα
	1Χ 15pin D-SUB
	 

	MNTR2.15
	Συνδεσιμότητα 1Χ DVI-D
	Επιθυμητό
	

	MNTR2.16
	Εγγύηση
	≥ 3 χρόνια on site, 
	 

	MNTR2.17
	Πιστοποιήσεις CE, TUV, FCC-B
	ΝΑΙ
	 

	MNTR2.18
	Συνοδευτικά CD/Drivers/Manuals
	ΝΑΙ
	 


ΠΙΝΑΚΑΣ A.5: Πολυμηχάνημα

	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική Απαίτηση
	Απάντηση

	MFP
	 
	 
	 

	MFP1
	Γενικά
	 
	 

	MFP1.1
	Το σύστημα να συνοδεύεται από καλώδια τροφοδοσίας και  όλα τα απαιτούμενα καλώδια για τη σύνδεση των διαθέσιμων θυρών του
	NAI
	 

	MFP1.2
	Το σύστημα να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα εγχειρίδια χρήσης
	ΝΑΙ
	 

	MFP1.3
	Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	 

	MFP1.4
	Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο
	ΝΑΙ
	 

	MFP1.5
	Το σύστημα να πληρεί τις προδιαγραφές Energy Star και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 2006/95/EC, 2004/108/EC,  1999/5/EC
	ΝΑΙ
	 

	MFP1.6
	Ο Προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα  (12) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.
	ΝΑΙ
	 

	MFP1.7
	Στην Εγγύηση Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι 3ετής και να περιλαμβάνεται η επί τόπου Συντήρησή του. Στη περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, ο εξοπλισμός μεταφέρεται, με ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου, στην εταιρεία για αποκατάσταση της βλάβης. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς του εξοπλισμού.
	ΝΑΙ
	 

	MFP1.8
	Οι υπηρεσίες υποστήριξης της εγγύησης θα πρέπει να προσφέρονται εντός Κρήτης, ώστε να μην απαιτείται η μεταφορά του εξοπλισμού σε μακρινές αποστάσεις.
	ΝΑΙ
	

	MFP2
	Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση
	 
	 

	MFP2.1
	Επιδιόρθωση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης
	NAI
	 

	MFP2.2
	Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης
	NAI
	 

	MFP3
	Ανταπόκριση Προμηθευτή
	 
	 

	MFP3.1
	Η ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι:
	 
	 

	MFP3.2
	    α. είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 08:00 μέχρι 14:00
	NAI
	 

	MFP3.3
	    β. το πρωί 08:00 η ώρα, της επομένης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ημερών και ωρών
	NAI
	 

	MFP3.4
	Σε κάθε περίπτωση, η αποκατάσταση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντος δύο (2) ημερών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης. Αν πρόκειται για σοβαρή βλάβη,  μετά την πάροδο 4 ημερών από την αναγγελία της  και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας, ο προμηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει με αντίστοιχη, έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη  και επιστραφεί η μονάδα στο Π.Κ
	NAI
	 

	MFP3.5
	Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει αναλυτικά το σχήμα υποστήριξης που προτείνει καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτού.
	NAI
	 

	MFP3.6
	 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	 

	MFP3.7
	Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email).
	NAI
	 

	MFP3.8
	Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες εκδόσεις του λογισμικού
	NAI
	 

	MFP4
	Χαρακτηριστικά
	 
	 

	MFP4.1
	Μοντέλο και εταιρεία κατασκευής (αναφέρατε)
	NAI
	 

	MFP4.2
	Τεμάχια
	2
	 

	 
	Γενικά χαρακτηριστικά
	 
	 

	MFP4.3
	Ασπρόμαυρο
	ΝΑΙ
	 

	MFP4.4
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι Ψηφιακό σύγχρονης τεχνολογίας LASER και αμεταχείριστο.
	ΝΑΙ
	 

	MFP4.5
	Να λειτουργεί ως φωτοαντιγραφικό
	ΝΑΙ
	 

	MFP4.6
	Να λειτουργεί ως δικτυακός εκτυπωτής laser
	NAI
	 

	MFP4.7
	Να λειτουργεί ως δικτυακός σαρωτής (scanner)
	NAI
	 

	MFP4.8
	Να λειτουργεί ως τηλεομοιοτυπικό (ΦΑΞ)
	ΝΑΙ
	

	MFP4.9
	Μνήμη RAM (MB)
	≥ 256
	 

	MFP4.10
	Να διαθέτει κωδικούς χρηστών με διαφορετικό όριο αντιγράφων ανά χρήστη.
	≥ 500
	 

	MFP4.11
	Να διαθέτει πληκτρολόγιο και οθόνη LCD, με οδηγό χειρισμού και μηνυμάτων λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα.
	ΝΑΙ
	 

	
	Δυνατότητες Αντιγραφής / Διαχείριση Χαρτιού
	 
	 

	MFP4.12
	Είδη χαρτιών που μπορεί να τυπώσει (τουλάχιστον)
	κοινό ξηρογραφικό χαρτί, διαφάνειες, ριζόχαρτο, αυτοκόλλητες ετικέτες, χαρτόνι, φάκελα
	 

	MFP4.13
	Μεγέθη πρωτοτύπων και αντιγράφων
	Τουλάχιστον Α6,Α5,Α4,Β4
	 

	MFP4.14
	Ταχύτητα Παραγωγής Αντιγράφων A4
	≥39 σελίδες/λεπτό
	 

	MFP4.15
	Χρόνος εξαγωγής 1ου Αντιγράφου (δευτ.)
	≤10
	 

	MFP4.16
	Ανάλυση αντιγραφής
	600x600 dpi ή καλύτερη
	 

	MFP4.17
	Αυτόματη διπλή όψη αντιγράφων και εκτύπωσης
	ΝΑΙ
	 

	MFP4.18
	Αυτόματος τροφοδότης τουλάχιστον  διάστασης από Α5 μέχρι Α4, με αυτόματη αναστροφή πρωτοτύπων
	≥ 50 φύλλων
	 

	MFP4.19
	Κύκλος Εργασιών (Σελ/Μήνα)
	≥25000
	 

	MFP4.20
	Αριθμός κασετών / δίσκων τροφοδοσίας (εκτός από τo βοηθητικό δίσκο/θυρίδα bypass)
	≥ 1
	 

	MFP4.21
	Χωρητικότητα βοηθητικού δίσκου τροφοδοσίας / θυρίδα bypass (φύλλα)
	≥ 100
	 

	MFP4.22
	Χωρητικότητα κάθε κύριου δίσκου/κασέτας τροφοδοσίας (φύλλα)
	≥250
	 

	MFP4.23
	Δυνατότητα αναβάθμισης του συστήματος τροφοδοσίας με επιπλέον κασέτες 
	ΝΑΙ
	 

	MFP4.24
	Σταθερές σμικρύνσεις/μεγεθύνσεις
	ΝΑΙ
	 

	MFP4.25
	Αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας μεγέθους χαρτιού και ΖΟΟΜ
	ΝΑΙ
	 

	MFP4.26
	Δυνατότητα ΖΟΟΜ
	25 – 400% με βήμα 1% 
	 

	MFP4.27
	Συνεχόμενα Αντίγραφα
	 1-99
	 

	 
	Δυνατότητες Εκτύπωσης
	 
	 

	MFP4.28
	Ανάλυση Εκτύπωσης
	1200x1200 dpi ή καλύτερη
	 

	MFP4.29
	Υποστήριξη PCL 5, PCL 6, Postscript 3
	NAI
	 

	MFP4.30
	Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου ETHERNET (τουλάχιστον 10/100mbps)
	ΝΑΙ
	 

	MFP4.31
	Ενσωματωμένο USB 2.0 interface
	ΝΑΙ
	 

	MFP4.32
	Να διαθέτει drivers για Windows XP/7/ Server 2003/Server 2008, Mac ΟS X
	ΝΑΙ
	 

	 
	Δυνατότητες Σάρωσης
	 
	 

	MFP4.33
	Ταχύτητα σάρωσης
	≥20 σελίδες/λεπτό.
	 

	MFP4.34
	Δυνατότητες σάρωσης και αποστολής σε διευθύνσεις email, διακομιστές FTP, καθώς και σε μνήμη flash (USB stick), σε μορφή pdf και tiff πολλαπλών σελίδων 
	ΝΑΙ
	 

	MFP4.35
	Αντίθεση
	>=7 επιπέδων
	

	MFP4.36
	Βάθος χρώματος
	Input 48-bit / Output 24-bit τουλάχιστον
	

	
	Δυνατότητες Τηλεομοιοτυπικού (ΦΑΞ)
	
	

	MFP4.37
	Ταχύτητα αποστολής ΦΑΞ
	>= 33.6 Kbps
	

	MFP4.38
	Μέγεθος μνήμης
	>= 4MB
	

	MFP4.39
	Πλήθος αποστολών
	>=100
	

	MFP4.40
	Αυτόματη Λήψη FAX (Auto Receive)
	ΝΑΙ
	

	 
	Πρόσθετα
	 
	 

	MFP4.41
	Τύμπανο 25.000 σελίδων  επιπλέoν του εγκατεστημένου  (τμχ./φωτοτυπικό)
	1
	 

	MFP4.42
	Toner 12.000 σελίδων  (γνήσια) επιπλέoν του εγκατεστημένου (τμχ./φωτοτυπικό)
	2
	 

	MFP4.43
	Να παρέχεται από τον προμηθευτή  δωρεάν εκπαίδευση ενός χρήστη στο χώρο λειτουργίας του μηχανήματος.
	ΝΑΙ
	 


ΠΙΝΑΚΑΣ A.6: Φωτοτυπικό

	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική Απαίτηση
	Απάντηση 

	PHOTOCPR
	 
	 
	 

	PHOTOCPR1
	Γενικά
	 
	 

	PHOTOCPR1.1
	Το σύστημα να συνοδεύεται από καλώδια τροφοδοσίας και  όλα τα απαιτούμενα καλώδια για τη σύνδεση των διαθέσιμων θυρών του
	NAI
	 

	PHOTOCPR1.2
	Το σύστημα να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα εγχειρίδια χρήσης
	ΝΑΙ
	 

	PHOTOCPR1.3
	Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	 

	PHOTOCPR1.4
	Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο
	ΝΑΙ
	 

	PHOTOCPR1.5
	Το σύστημα να πληρεί τις προδιαγραφές Energy Star και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 2006/95/EC, 2004/108/EC,  1999/5/EC
	ΝΑΙ
	 

	PHOTOCPR1.6
	Ο Προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα  (12) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.
	ΝΑΙ
	 

	PHOTOCPR1.7
	Στην Εγγύηση Καλής Λειτουργίας πρέπει να  περιλαμβάνεται η επί τόπου Συντήρησή του. Στη περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, ο εξοπλισμός μεταφέρεται, με ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου, στην εταιρεία για αποκατάσταση της βλάβης. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς του εξοπλισμού.
	ΝΑΙ
	 

	PHOTOCPR1.8
	Οι υπηρεσίες υποστήριξης της εγγύησης θα πρέπει να προσφέρονται εντός Κρήτης, ώστε να μην απαιτείται η μεταφορά του εξοπλισμού σε μακρινές αποστάσεις
	ΝΑΙ
	

	PHOTOCPR2
	Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση
	 
	 

	PHOTOCPR2.1
	Επιδιόρθωση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης
	NAI
	 

	PHOTOCPR2.2
	Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης
	NAI
	 

	PHOTOCPR3
	Ανταπόκριση Προμηθευτή
	 
	 

	PHOTOCPR3.1
	Η ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι:
	 
	 

	PHOTOCPR3.2
	    α. είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 08:00 μέχρι 14:00
	NAI
	 

	PHOTOCPR3.3
	    β. το πρωί 08:00 η ώρα, της επομένης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ημερών και ωρών
	NAI
	 

	PHOTOCPR3.4
	Σε κάθε περίπτωση, η αποκατάσταση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντος δύο (2) ημερών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης. Αν πρόκειται για σοβαρή βλάβη,  μετά την πάροδο 4 ημερών από την αναγγελία της  και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας, ο προμηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει με αντίστοιχη, έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη  και επιστραφεί η μονάδα στο Π.Κ
	NAI
	 

	PHOTOCPR3.5
	Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει αναλυτικά το σχήμα υποστήριξης που προτείνει καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτού.
	NAI
	 

	PHOTOCPR3.6
	 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.
	NAI
	 

	PHOTOCPR3.7
	Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email).
	NAI
	 

	PHOTOCPR3.8
	Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες εκδόσεις του λογισμικού
	NAI
	 

	PHOTOCPR4
	Χαρακτηριστικά
	 
	 

	PHOTOCPR4.1
	Μοντέλο και εταιρεία κατασκευής (αναφέρατε)
	NAI
	 

	PHOTOCPR4.2
	Τεμάχια
	1
	 

	PHOTOCPR4.3
	Γενικά χαρακτηριστικά
	 
	 

	PHOTOCPR4.4
	Ασπρόμαυρο
	ΝΑΙ
	 

	PHOTOCPR4.5
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι Ψηφιακό σύγχρονης τεχνολογίας LASER και αμεταχείριστο.
	ΝΑΙ
	 

	PHOTOCPR4.6
	Να λειτουργεί ως φωτοαντιγραφικό
	ΝΑΙ
	 

	PHOTOCPR4.7
	Να λειτουργεί ως δικτυακός εκτυπωτής laser
	NAI
	 

	PHOTOCPR4.8
	Να λειτουργεί ως δικτυακός σαρωτής (scanner)
	NAI
	 

	PHOTOCPR4.9
	Μνήμη RAM (MB)
	≥ 64
	 

	 
	Δυνατότητες Αντιγραφής / Διαχείριση Χαρτιού
	 
	 

	PHOTOCPR4.10
	Βάρος Χαρτιού Εργασίας
	≥56-200 gr/m2
	 

	PHOTOCPR4.11
	Μεγέθη πρωτοτύπων και αντιγράφων
	Τουλάχιστον Α6R,Α5,Α4,Β4,Α3
	 

	PHOTOCPR4.12
	Ταχύτητα Παραγωγής Αντιγράφων A4
	≥18 σελίδες/λεπτό
	 

	PHOTOCPR4.13
	Χρόνος εξαγωγής 1ου Αντιγράφου (δευτ.)
	≤8
	 

	PHOTOCPR4.14
	Ανάλυση αντιγραφής
	600x600 dpi ή καλύτερη
	 

	PHOTOCPR4.15
	Αυτόματη διπλή όψη αντιγράφων και εκτύπωσης
	ΝΑΙ
	 

	PHOTOCPR4.16
	Διαβαθμίσεις τόνων γκρίζου
	≥256
	 

	PHOTOCPR4.17
	Προκαθορισμένες κλίμακες αντιγραφής (copy ratios)
	≥8
	 

	PHOTOCPR4.18
	Κύκλος Εργασιών (Σελ/Μήνα)
	≥5000
	 

	PHOTOCPR4.19
	Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον κασετών / δίσκων τροφοδοσίας (εκτός από τo βοηθητικό δίσκο/θυρίδα bypass)
	τουλάχιστον 2 ακόμα
	 

	PHOTOCPR4.20
	Χωρητικότητα βοηθητικού δίσκου τροφοδοσίας / θυρίδα bypass (φύλλα)
	≥ 100
	 

	PHOTOCPR4.21
	Χωρητικότητα κάθε κύριου δίσκου/κασέτας τροφοδοσίας (φύλλα)
	≥250
	 

	PHOTOCPR4.22
	Δυνατότητα αναβάθμισης του συστήματος τροφοδοσίας με επιπλέον κασέτες/δίσκους. 
	ΝΑΙ
	 

	PHOTOCPR4.23
	Σταθερές σμικρύνσεις/μεγεθύνσεις
	ΝΑΙ
	 

	PHOTOCPR4.24
	Δυνατότητα ΖΟΟΜ
	25 – 400% με βήμα 1% 
	 

	PHOTOCPR4.25
	Συνεχόμενα Αντίγραφα
	 1-999
	 

	 
	Δυνατότητες Εκτύπωσης
	 
	 

	PHOTOCPR4.26
	Ανάλυση Εκτύπωσης
	600x600 dpi ή καλύτερη
	 

	PHOTOCPR4.27
	Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου ETHERNET (τουλάχιστον 10/100mbps)
	ΝΑΙ
	 

	PHOTOCPR4.28
	Να διαθέτει drivers τουλάχιστον για Windows XP/Vista/7
	ΝΑΙ
	 

	 
	Δυνατότητες Σάρωσης
	 
	 

	PHOTOCPR4.29
	Ταχύτητα σάρωσης
	≥15 σελίδες/λεπτό.
	 

	PHOTOCPR4.30
	Δυνατότητες σάρωσης σε μορφή BMP, TIFF, PDF, αποστολής σε διευθύνσεις email, και οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων
	ΝΑΙ
	 

	 
	Πρόσθετα
	 
	 

	PHOTOCPR4.31
	Εργοστασιακή Τροχήλατη Βάση
	ΝΑΙ
	 

	PHOTOCPR4.32
	Drum διάρκειας τουλάχιστον 50.000 εκτυπώσεων
	1
	 

	PHOTOCPR4.33
	Developer διάρκειας τουλάχιστον 50.000 εκτυπώσεων
	1
	 

	PHOTOCPR4.34
	Toner (γνήσια) επιπλέoν του εγκατεστημένου (τμχ./φωτοτυπικό) τουλάχιστον 16.000 εκτυπώσεων
	4
	

	PHOTOCPR4.35
	Να παρέχεται από τον προμηθευτή  δωρεάν εκπαίδευση ενός χρήστη στο χώρο λειτουργίας του μηχανήματος.
	ΝΑΙ
	 


ΠΙΝΑΚΑΣ A.7: Τηλεφωνική Συσκευή

	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική Απαίτηση
	Απάντηση 

	PHONE
	 
	 
	 

	PHONE1
	Απαιτήσεις
	 
	 

	PHONE1.1
	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα
	ΝΑΙ
	 

	PHONE1.2
	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	 

	PHONE1.3
	Για όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας θα πρέπει να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	 

	PHONE1.4
	Για όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους καλής λειτουργίας, εκτός αν προδιαγράφεται ρητά διαφορετικά
	ΝΑΙ
	 

	PHONE1.5
	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά παρεκλόμενα καλώδια, drivers, κλπ
	ΝΑΙ
	 

	PHONE2
	Χαρακτηριστικά
	 
	 

	PHONE2.1
	Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων μέσω του εξυπηρετητή επεξεργασίας κλήσεων
	NAI
	 

	PHONE2.2
	Υποστήρηξη εφαρμογών XML
	NAI
	 

	PHONE2.3
	Δυνατότητα επιλογής για υποστήριξη τοπικής τροφοδοσίας
	NAI
	 

	PHONE2.4
	Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσα από το δίκτυο βάσει του IEEE
803af Power over Ethernet
	NAI
	 

	PHONE2.5
	Δυνατότητα στατικών IP ρυθμίσεων
	NAI
	 

	PHONE2.6
	Υποστήριξη αυτόματη δικτυακής παραμετροποίησης μέσω DHCP
	NAI
	 

	PHONE2.7
	Να υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα  801q, 801p και Type of Service (ToS) Marking
	NAI
	 

	PHONE2.8
	Υποστήριξη  Voice Activity Detection
	NAI
	 

	PHONE2.9
	Υποστήριξη Comfort Noise Generation
	NAI
	 

	PHONE2.10
	Υποστήριξη μεταφοράς κλήσης (Call Transfer) 
	NAI
	 

	PHONE2.11
	Δυνατότητα συνδιάσκεψης
	NAI
	 

	PHONE2.12
	Υποστήριξη κράτησης/συνέχισης κλήσης
	NAI
	 

	PHONE2.13
	Δυνατότητα προώθησης κλήσης χωρίς συνθήκες
	NAI
	 

	PHONE2.14
	Δυνατότητα προώθησης κλησης υπο συνθήκες μη απάντησης και απασχολημένου
	NAI
	 

	PHONE2.15
	Κατάλογος εισερχομένων, εξερχομένων και αναπάντητων κλήσεων
	NAI
	 

	PHONE2.16
	Δυνατότητα αναφοράς ποιοτικών στοιχέιων φωνής (jitter, packet loss) σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια κλήσης
	NAI
	 

	PHONE2.17
	Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας, όνομα καλούντος, αριθμό καλούντος
	NAI
	 

	PHONE2.18
	Προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργειών
	4
	 

	PHONE2.19
	Δυνατότητα άμεσης εκτροπής κλήσης
	NAI
	 

	PHONE2.20
	Υποστήριξη Music on Hold (MoH)
	NAI
	 

	PHONE2.21
	Υποστήριξη Unicast MoH
	NAI
	 

	PHONE2.22
	Υποστήριξη Multicast MoH
	NAI
	 

	PHONE2.23
	Υποστήριξη αναμονής κλήσης
	NAI
	 

	PHONE2.24
	Υποστήριξη DTMF
	NAI
	 

	PHONE2.25
	Υποστήριξη distinctive ringing
	NAI
	 

	PHONE2.26
	Υποστήριξη πολλαπλών ήχων κλήσης
	NAI
	 

	PHONE2.27
	Δυνατότητα σίγασης (mute)
	NAI
	 

	PHONE2.28
	Δυνατότητα στάθμευσης κλήσης (Call Park)
	NAI
	 

	PHONE2.29
	Υποστήριξη Call-Back
	NAI
	 

	PHONE2.30
	Δυνατότητα Call Pickup
	NAI
	 

	PHONE2.31
	Κατάλογος προσωπικών επαφών
	NAI
	 

	PHONE2.32
	Κατάλογος συστήματος
	NAI
	 

	PHONE2.33
	Προγραμματιζόμενες ταχείες κλήσεις
	NAI
	 

	PHONE2.34
	Ρύθμιση έντασης ήχου
	NAI
	 

	PHONE2.35
	Υποστήριξη Alternate Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Server
	NAI
	 

	PHONE2.36
	Δυνατότητα διαχείρισης της συσκευής εξ αποστάσεως μέσω ΗTTP και δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας αυτής
	NAI
	 

	PHONE2.37
	Δυνατότητα αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής κεντρικά μέσω του εξυπηρετητή επεξεργασίας κλήσεων
	NAI 
	 

	PHONE2.38
	Υποστήριξη login/logout με χρήση κωδικού
	NAI
	 

	PHONE2.39
	Δυνατότητα αναφοράς προβλημάτων ποιότητας φωνής (επιλογή μέσω πλήκτρου)
	NAI
	 

	PHONE2.40
	Ανοιχτή συνομιλίας full duplex
	NAI
	 

	PHONE2.41
	Προγραμματιζόμενα πλήκτρα γραμμής
	2
	 

	PHONE2.42
	Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης μηνυμάτων
	NAI
	 

	PHONE2.43
	Δύο (2) θύρες Fast Ethernet 10/100 BaseTx
Η μία θύρα θα χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση με
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
	NAI 
	 

	PHONE2.44
	Δυνατότητα απενεργοποίησης της 2ης θύρας Fast Ethernet
	NAI 
	 

	PHONE2.45
	Ρυθμιζόμενο στήριγμα βάσης
	NAI 
	 

	PHONE2.46
	Ξεχωριστή υποδοχή ακουστικών
	NAI 
	 

	PHONE2.47
	Full-Duplex μεγάφωνο
	NAI 
	 

	PHONE2.48
	Ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης (pixels)
	390x80
	 

	PHONE2.49
	Υποστήριξη των codec G711 και G729a
	NAI
	 

	PHONE2.50
	Πιστοποίηση συσκευής με χρήση X.509v3 Certificates
	NAI 
	 

	PHONE2.51
	Υποστήριξη Signalling encryption (TLS)
	NAI 
	 

	PHONE2.52
	Υποστήριξη Media encryption SRTP
	NAI 
	 

	PHONE2.53
	Δυνατότητα απενεργοποίησης Gratuitous ARP
	NAI 
	 

	PHONE2.54
	Υποστήριξη Video Τηλεφωνίας (σε συνεργασία με εξωτερική camera)
	NAI
	 


ΠΙΝΑΚΑΣ A.8: Τηλεφωνικός Προσαρμογέας Δικτύου για την Υποστήριξη Αναλογικών Συσκευών ή Συσκευών FAX
	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική Απαίτηση
	Απάντηση Προμηθευτή

	MODPHONE
	 
	 
	 

	MODPHONE1
	Απαιτήσεις
	 
	 

	MODPHONE1.1
	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα
	ΝΑΙ
	 

	MODPHONE1.2
	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
	ΝΑΙ
	 

	MODPHONE1.3
	Για όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας θα πρέπει να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	 

	MODPHONE1.4
	Για όλα τα προτεινόμενα συστήματα της παρούσας ομάδας πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον εγγύηση ενός έτους καλής λειτουργίας, εκτός αν προδιαγράφεται ρητά διαφορετικά
	ΝΑΙ
	 

	MODPHONE1.5
	Όλα τα προτεινόμενα συστήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά παρεκλόμενα καλώδια, drivers, κλπ
	ΝΑΙ
	 

	
	
	
	

	MODPHONE2
	Χαρακτηριστικά
	 
	 

	MODPHONE2.1
	Θύρα Fast Ethernet 10/100 BaseT
	1
	 

	MODPHONE2.2
	Θύρες υποστήριξης αναλογικών τονικών (touch-tone) τηλεφωνικών συσκευών
	2
	 

	MODPHONE2.3
	Δυνατότητα στατικών IP ρυθμίσεων
	NAI
	 

	MODPHONE2.4
	Υποστήριξη αυτόματη δικτυακής παραμετροποίησης μέσω DHCP
	NAI
	 

	MODPHONE2.5
	Υποστήριξη διαχείρισης μέσω του κεντρικού εξυπηρετητή κλήσεων
	NAI
	 

	MODPHONE2.6
	Υποστήριξη αναβαθμίσεων μέσω δικτύου
	ΝΑΙ
	 

	MODPHONE2.7
	Υποστήριξη διαμόρφωσης μέσω TFTP server
	NAI
	 

	MODPHONE2.8
	Υποστήριξη SIP
	NAI
	 

	MODPHONE2.9
	Υποστήριξη αναγώρισης κλήσης
	ΝΑΙ
	 

	MODPHONE2.10
	Υποστήριξη αναγώρισης κλήσης σε αναμονή κλήσης
	ΝΑΙ
	 

	MODPHONE2.11
	Δυνατότητα συνδιάσκεψης
	ΝΑΙ
	 

	MODPHONE2.12
	Δυνατότητα Call Pickup
	ΝΑΙ
	 

	MODPHONE2.13
	Υποστήριξη
	ΝΑΙ
	 

	MODPHONE2.14
	Υποστήριξη Comfort noise generation (CNG)
	ΝΑΙ
	 

	MODPHONE2.15
	Υποστήριξη Voice Activity Detection (VAD)
	ΝΑΙ
	 

	MODPHONE2.16
	Υποστήριξη λειτουργίας ακύρωσης ηχούς (echo-cancellation)
	ΝΑΙ
	 

	MODPHONE2.17
	Υποστήριξη των voice codecs G.729 &  G.711 
	NAI
	 

	MODPHONE2.18
	Υποστήριξη ακύρωση ηχώ (line-echo cancellation) σε κάθε θύρα
	ΝΑΙ
	 

	MODPHONE2.19
	Υποστήριξη Τ.38 Fax Relay
	ΝΑΙ
	 

	MODPHONE2.20
	Υποστήριξη Media encryption SRTP
	ΝΑΙ
	 

	MODPHONE2.21
	Υποστήριξη Signalling encryption (TLS)
	ΝΑΙ
	 

	MODPHONE2.22
	Η συσκευή να συνοδεύεται από εξωτερικό τοπικό Τροφοδοτικό 220V
	ΝΑΙ
	 

	MODPHONE2.23
	Η συσκευή να συνοδεύεται με τις άδειες χρήσης 2 αναλογικών θυρών για λειτουργία με τον κεντρικό εξυπηρετητή κλήσεων
	ΝΑΙ
	 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
	Γραφική ύλη
	Ποσότητα

	Μελάνια για εκτυπωτή LEXMARK E360DN- Laser model: E360H11E 
	6

	Μελάνια για εκτυπωτή HP LaserJet 1320n - INK MODEL: HP 49A LaserJet Q5949A 
	2

	Μελάνια για εκτυπωτή HP LaserJet p 1005- Ink Model: 35A 
	5

	Μολύβι FABER CASTELL GRIP SIZE 2B 
	50

	Γόμες λευκές
	25

	Στυλό διαρκείας Pilot BPS-GP Extra Fine 
	25

	Ξύστρες μεταλλικές απλές
	15

	Μαρκαδόροι υπογράμμισης φωσφορούχοι (κίτρινο)
	15

	Διορθωτικό υγρό 20ml
	10

	Συνδετήρες ανοξείδωτοι Νο2
	10 κουτιά

	Συνδετήρες ανοξείδωτοι Νο3
	10 κουτιά 

	Συνδετήρες ανοξείδωτοι Νο4
	10 κουτιά

	Τετράδια σπιράλ Α4, 3 θεμάτων
	30

	Πιάστρες 25MM 
	4 κουτιά

	Πινέζες με κεφαλάκι πλαστικό
	3 κουτιά

	Αποσυρραπτικό («καβουράκι»)
	6

	PERFORATER με οδηγό KANEX 480
	6

	Κλασέρ «8-32» SKAG ΠΛΑΣΤΙΚΟ (διάφορα χρώματα)
	100

	Κλασέρ «4-32» SKAG ΠΛΑΣΤΙΚΟ (διάφορα χρώματα)
	50

	ΚΛΑΣΣΕΡ SKAG ΠΛΑΣΤΙΚΟ 2 ΕΚ 2 κρίκους
	40

	ΙΩΝΙΑ Box 26x32 ΛΕΥΚΟ-ΓΚΡΙ
	100

	Πλαστικό ντοσιέ Με έλασμα 2573
	150

	Ζελατίνες με τρύπες SKAG No4  (τεμάχια των 100)
	20

	Ζελατίνες τύπου Γ (τεμάχια των 100)
	10

	Σελιδοδείκτες PRONOTI 40439 XAPTINOI
	10

	Ετικέτες  TOPSTICK A4 8706 70X37 (24/ΦΥΛΛΟ) 
	10

	Κύβοι σημειώσεων χρωματιστοί
	20

	Post it 51x51 mm ΜΙΝΙ 2051 PINK
	20

	Σελοτέιπ διαφανές
	20

	Βάση σελοτέιπ χειρός (πλαστική για σελοτέιπ 15mm)
	7

	Συρραπτικό για σύρματα Νο 10 
	15

	Σύρματα για συρραπτικό Νο 10 
	30

	Blue tack 
	3

	Κόλλα ρευστή
	5

	Μολυβοθήκες
	10

	Συρταριέρα σύρμα 4 συρτάρια
	5

	Καλάθι σύρμα στρογγυλό μικρό 
	15

	Τριπλά συρτάρια αρχειοθέτησης ξύλινα
	3

	Μπαταριές αλκαλικές ΑΑΑ
	10

	Μπαταριές αλκαλικές ΑΑ
	10

	Αριθμομηχανές (12 digit)
	6

	Ψαλίδι 
	10

	Χαρτί λευκό Α4 80 γρ.
	50

	Κονκάρδα SOFT με κλιπ 
	100

	Χαρτί ink-jet A4- Everyday 100gr A4
	10

	Mouse pad με gel
	10

	Mouse pad απλό
	8

	Σημειωματάριο μπλοκ σπιράλ 100 φύλλων Α4
	50

	Ευρετήρια τηλεφώνου
	2

	Πίνακας φελλού 90Χ120
	6

	Φάκελλα 11Χ22 COURONE (50 TEM) ή ισοδύναμο
	20

	Φάκελλα κραφτ 23Χ33  - 8 κουτιά (250 τεμάχια) ή ισοδύναμο
	8

	ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ συνέδριο
	

	Στυλό μπλε (οικονομικό, για διανομή σε εκδηλώσεις)
	210

	Μπλοκ SKAG OVERLAP 50Φ ΡΙΓΕ
	210

	Θήκες πλαστικές με κουμπάκι
	210

	Καρτελάκια συνεδρίου με καρφίτσα
	210












